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标准功能 

⚫ 集成 4.3 英寸 IPS 液晶显示屏和旋钮编码器，用户界面设计更加人性

化，可以方便快捷地设置和调整功率、温度和时间等不同的需求。 

⚫ 能效高达 90%以上，符合一级能效标准。 

⚫ 屏幕可以显示当前的工作参数和错误代码以及故障分析信息，以便用

户及时掌握电磁炉的工作状态，辅助用户诊断和纠正日常使用中的常

见故障。 

⚫ 采用一体式过滤器，给电磁炉提供清新的空气，且过滤器易于清洗。 

⚫ 设备内部配备散热风扇，用于保证内部电子器件的散热，延长使用寿

命。 

⚫ 自动识别锅具状态，能够瞬时将能量传递到锅具，并且锅具受热均

匀，在无锅具时自动关闭加热并提示用户。 

⚫ 微晶玻璃表面易于清洁，并且通过高温冲击实验，确保微晶玻璃强

度。 

⚫ 电磁炉具备防干烧功能，锅具干烧时可以自动调节功率，防止过度加

热。 

⚫ 具有 200W 低功率连续加热功能，可满足客户在不同烹饪方式下的使

用需求。 

⚫ 实时监控工作电压和电流，并及时准确地校正功率输出，确保电磁炉

在电压波动的情况下也能在设定功率下工作。 

⚫ 具有硬件频率抖动功能，能量在主频率附近均匀分布，从而减少 EMI

谐波发射，尽量减少对周围设备的干扰。 

⚫ 紧凑型的设计，方便、轻巧，便于移动，即插即用。 
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型号 IND-13W-U3500 

微晶玻璃 Φ300 微晶玻璃 

电源要求 220V-240V AC, 50/60Hz 

功率 3,500W(最大) 

BTU 比较 31,000BTU 

电流 16A(最大) 

电源线长度(毫米) 1800 

插头类型 国标插头 

保修期 1 年保修期 
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型号: IND-13W-U3500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型号: IND-13W-U3500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型号 

产品尺寸 毫米 (英寸） 净重 

千克(磅) 

宽度 

包装尺寸 毫米（英寸） 
毛重 

千克(磅) 宽度 高度 深度 高度 深度 宽度 

IND-13W-U3500 
 


